- ANLI WH-14M (144/430, 1.5/3dBi, 5/8)<br />
- ANLI 711C (144/430, 3.5dBi, 2 * 5/8)<br />
<br />
Оценка слуха и передачи проводилась при помощи 2-х портативок:<br />
- Kitaenwood TK-450S (1/4 ватта, 400-470мгц)<br />
- Kitaenwood TK-K4AT (1/5 ватт, 400-470мгц)<br />
<br />
Измерительный прибор: VEGA SX-600 (1,8-160/140-525МГц, 200/400Вт, аналог Diamond, типа ]этого...)<br />
<br />
Итак, замер КСВ и мощи проводился на обоих антеннах и станция с включенным режимом HI (полная моЧность), частоты ровные (т.е. ".000"). Притом, что TK4AT была свежезаряженная, а 450S часа 2 был в плотной работе, т.е. подсаженный АКБ. ::4::<br />
<br />
Слушал линк MK504-L, и приблизительные выводы о качестве передачи делал судя по рапортам пользователей (спасибо WhiteBear, MR001 и другие!), ну и порой хотя бы по "отшлёпам" линка (раскрыл или нет). ANLI INCLUDEPICTURE "http://lpdnet.ru/images/smilies/2.gif" \* MERGEFORMATINET 


<br />
<br />
Антенна  WH-14M + Kitaenwood TK-450S:<br />
мГц - моща (ватт) - КСВ<br />
400 - 2.2 - 2.8<br />
410 - 2.8 - 2.5<br />
420 - 3.1 - 1.2<br />
430 - 2.5 - 1.2<br />
433 - 2.5 - 1.1<br />
434 - 2.5 - 1.1<br />
436 - 2.3 - 1.2<br />
440 - 2.3 - 1.4<br />
450 - 2.6 - 1.1<br />
460 - 1.5 - 2.1<br />
<br />
ANLI WH-14M + TK4AT:<br />
400 - 5.0 - 3.0<br />
410 - 2.6 - 2.5<br />
420 - 4.0 - 1.2<br />
430 - 3.0 - 1.2<br />
433 - 3.0 - 1.2<br />
434 - 3.0 - 1.2<br />
436 - 3.0 - 1.3<br />
440 - 3.1 - 1.1<br />
450 - 3.0 - 1.1<br />
460 - 2.6 - 2.2<br />
<br />
Антенна ANLI-711C + TK-450S:<br />
400 - 3.0 - 1.5<br />
410 - 3.0 - 2.3<br />
420 - 2.6 - 1.9<br />
430 - 2.3 - 3.0<br />
433 - 3.0 - 2.8<br />
434 - 3.0 - 2.5<br />
436 - 4.0 - 2.2<br />
440 - 2.5 - 2.2<br />
450 - 1.5 - 3.3<br />
460 - 3.0 - 1.9<br />
461 - 2.0 - 1.9<br />
<br />
ANLI-711C + TK4AT:<br />
400 - 5.0 - 1.5<br />
410 - 2.6 - 2.2<br />
420 - 3.5 - 1.9<br />
430 - 2.8 - 3.0<br />
433 - 4.0 - 3.0<br />
434 - 4.5 - 2.9<br />
436 - 4.5 - 2.2<br />
440 - 2.5 - 2.0<br />
450 - 2.9 - 4.0<br />
460 - 2.9 - 1.8<br />
469 - 2.0 - 3.0<br />
<br />
Жирным выделил явно интенесные, а порой и непонятные показатели (особенно про 5 ватт на 400мгц!).<br />
<br />
Ну показатели показателями, а реально на слух может быть по другому... ан нет... как ни странно, 14 была на ровне с 711 по слуху... разве, что у 711 фитинги в движении были либо на долю секунды короче, либо с еле различимым (на слух) лёгким улучшением она слышала слабый сигнал. На передачу... хм... с того места, откуда 14 раскрывала 504 линк на 1 ватт (450S и ТК4АТ) , 711 еле пыхтя что то "пукала"... судя по рапорту (спасибо WhiteBear, MR001 и другие!) 14 более уверенно и разборчиво раскрывала даже на HI (4 и 5 ватт в 450S и ТК4АТ)...<br />
Честно говря результат ровно пропорциональный ожидаемому...  ::14::<br />
<br />
Хотя... может "наземные" слабые сигналы 711 слышит лучше чем 14... или с автомобилкой лучше слышит и "базовые" и "резинки"... ну или на 2-ке (144мГц) лучше и слышит и передает (что вполне возможно)...
